SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Niveaux de gris : 256

Gain ajustable de : 20 a 110 dB

Gain avant (T.G.C) ajustable de : 0a30dB

Dynamique ajustable : ajustement de 25 a 90 dB (pour 15 et
50 MHz - 80 dB pour 20 MHz 5A)

filtres (algorithmiques et couleur),
distances, surfaces, angles, marqueurs,
commentaires

Outils de post-traitement :

Outils semi-automatiques
de quantification du glaucome : AOD 500 et 750, TIA, IT 750 et 2000, ARA
500 et 750, TISA 500 et 750, FC

jusqu'a 400 images

EXAMEN DU POLE POSTERIEUR

Sonde 15 MHz électromagnétique
Fréquence du transducteur : 15 MHz
Angle d’exploration : 50°

Cineloop en mode B :

Profondeur d’exploration : 60 mm
Focalisation : 24 mm
Profondeur de champ : 12 mm
Résolution axiale : 115 pm
Résolution latérale : 400 pm

Vitesse d'acquisition :
Accélérométre pour localisation de la sonde

jusqu'a 16 Hz

Sonde 20 MHz annulaire
Fréquence du transducteur : 20 MHz - Annulaire - 5 anneaux
Angle d’exploration : 50°

Profondeur d’exploration : 40 mm
Focalisation : 22 mm
Profondeur de champ : 20 mm
Résolution axiale : 80 um
Résolution latérale : 200 um

Vitesse d’acquisition :
Accélérométre pour localisation de la sonde

UBM ET EXAMEN DU SEGMENT ANTERIEUR

Sonde magnétique UBM 50 MHz a débattement linéaire

jusqu’a 16 Hz

Fréquence du transducteur : 50 MHz

Mouvement linéaire du transducteur : largeur explorée 16 mm
Focalisation : 10 mm

Résolution axiale : 35 um

Résolution latérale : 60 um

Accélérométre pour localisation de la sonde

MODE A STANDARDISE

Amplification digitale en courbe S pour échographie standardisée et différen-
tiation tissulaire certifiée par Karl Ossoinig. Détermination automatique de la
sensibilité tissulaire avec sauvegarde automatique de la valeur T.

LESION Q1, Rétine A1 et Rétine Q2, profil
musculaire avec mesure du nerf optique
8 MHz a faisceau paralléle

jusqu'a 400 images

Orbite 80 ps, &il 40 ps, Zoom 20 ps

2 marqueurs pour mesure de distance avec vitesse de propagation réglable.

Fonctions diagnostic :
Fréquence du transducteur :

Cineloop en mode A:
Profondeur :
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BIOMETRIE

Gain ajustable de : 203110 dB
Gain avant (T.G.C) ajustable : 0a30dB
Sonde 11 MHz

Fréquence du transducteur : 11 MHz
Diamétre de 'embout : 7 mm
Résolution électronique : 0,04 mm

Profondeur : 40/80 mm sur 2048 points
Faisceau de visée : LED ou pointeur laser ProBeam™
Compatible avec les techniques de contact et d'immersion

Mesures de la longueur axiale

Vitesse de propagation des ultrasons ajustable par segment (chambre
antérieure, cristallin, vitré) et par matériau d’implant et de vitré artificiel

Type d'implants intégrés : phaque, aphaque, PMMA, acrylique et
silicone pour les yeux de type pseudo-phaque
automatique, auto + sauvegarde, manuel
détection automatique du pic scléral

Calcul automatique de l'écart type et de la longueur totale moyenne (séries de
10 mesures)

Modes d’acquisition :

Calcul d’implant

SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-Il, HOFFER-Q, HAIGIS

Calcul post-chirurgie réfractive :

- Réfraction pré-op et post-op, kératométrie pré-op et post-op

- 6 difféerentes méthodes pour la correction de la kératométrie et le calcul
d’'implant : dérivé de Uhistorique, dérivé de la réfraction, méthode
de la lentille de contact, régression de Rosa, régression de Shammas,
Double K/SRK-T (formule du Dr Aramberri)

9 puissances différentes d'implant autour de la valeur de 'amétropie
souhaitée (incrément des valeurs d’implant : 0,25D ou 0,50D)
Affichage a 'écran de 4 calculs d’'implant différents.

GESTION DES DONNEES

Base de données médecins et patients

Exportation d’images fixes et de séquences vidéo
Personnalisation des formats de rapport digital et papier
Compatible DICOM™, EMR

Compatible avec imprimantes PC, vidéo USB et DICOM
**en option

INFORMATIONS GENERALES

Connexion via 5 ports USB (1 sur la base et 4 en bas de 'écran)

Ports HDMI et Ethernet

Systéme d’exploitation Windows 10 intégré

HDD 1TB - SSD128Gb - RAM 16 Go

Capacité de stockage : pas de restriction de nombre d’examens par patient

Spécifications électriques

Alimentation : 80-264 Vac
Fréquence : 47/63 Hz
Puissance : 60 VA max
Caractéristiques

445 mm (H), 285 mm (P), 545 mm (L) sans portes
sondes et 840 mm (L) avec tous les portes sondes.
21 pouces FULL HD (1920*1080p)

10,6 kg (sans les sondes)

Dimensions globales :

Dimensions de l'écran :
Poids :

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.
© 2020. Quantel Medical, ABSolu® est une marque déposée de Quantel Medical.
Tous droits réservés.

L'échographe ABSolu®, desti
a été réalisée par l'organism

0459

né a des applications ophtalmologiques, est un dispositif médical de classe lla fabriqué par QUANTEL MEDICAL et dont 'évaluation de conformité
e certifié G-MED « CE 0459 ». Il est destiné aux professionnels de santé dans le cadre du diagnostic de certaines affections oculaires. Pour le bon

usage de ce produit, il est recommandé de suivre les indications et contre-indications détaillées dans la notice d’utilisation du produit. Document publicitaire a destination des

professionnels de santé. Date de réalisation : MARS 2022.
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