
1)	 Cornea Fine Scan

Pentacam® Cornea OCT
Données techniques

OCT camera
Type OCT Spectral Domain OCT
Résolution axiale 1.9 µm
Résolution latérale 10 µm
Géométrie de balayage Balayage péricentrique
Vitesse du balayage A 50,000 scans/s
Scheimpflug camera
Camera Caméra numérique CMOS
Source de lumière LED bleue (475 nm sans UV)
Processeur DSP avec 2 746 m opérations/s
Vitesse 100 images en 2 secondes (Cornea Fine Scan)
Points de mesure max. 276,000
Plage de mesure
Courbure 3 - 38 mm

9 - 99 D
Précision ± 0.1 D
Reproductibilité ± 0.1 D
Distance d'utilisation 45 mm (1.8 in)
Spécifications techniques
Dimensions (W x D x H) 305 x 259 - 404 x 512 - 542 mm

(12 x 10.2 - 15.9 x 20.2 - 21.3 in)
Poids 27.8 kg (61.3 lb)
Consommation électrique maximale 75 W
Spécifications recommandées pour l'ordinateur Intel® Core™ i7, 2 TB Drive, 32 GB RAM, Windows® 11

W W W.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • ALLEMAGNE 
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-295
E-mail: export@oculus.de • www.oculus.de

Consultez notre site Internet pour trouver votre distributeur OCULUS local.
Le système de MQ OCULUS est certifié selon  
ISO 13485 (MDSAP) et (EU) 2017/745 (MDR).

10/0325/FR/HA
P/10013846/FR

La disponibilité des produits et fonctions peut varier selon les pays. 
OCULUS se réserve le droit de changer les spécifications des pro-
duits et le design. Toutes les informations sont valables au moment 
de l‘impression (03/25).

12
35

 - 
14

85
 m

m
 

(4
8.

6 
- 5

8.
5 

in
)

65
5 

- 9
05

 m
m

(2
5.

8 
- 3

5.
6 

in
)

58
1 

m
m

  
(2

2.
9 

in
)

55
0 m

m
 (2

1.
7 

in
)

1120 mm (44.1 in)
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305 mm (12.0 in)

276 mm (10.9 in) 259 - 404 mm 
(10.2 - 15.9 in)

224 mm (8.8 in)

317 mm (12.5 in)

Le Pentacam® est un dispositif médical de classe IIa de la société OCULUS portant le numéro CE 0123. 
Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation.


